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Instalacja kar ty PLANET WL-8305 dla Windows® XP SP2 
 

INSTALACJA PROGRAMU STRUJ� CEGO WRAZ ZE STEROWNIKAMI. 
 
Przed rozpocz� ciem instalacji karty sieciowej nale� y przygotowa�  p
yt�  CD ze sterownikami i 

parametry konfiguracji sieci (w przypadku braku takiej p
yty, mo� na pobra�  z naszej strony 
www.miechow.com). 

Aby zainstalowa�  program obs
uguj� cy sieci bezprzewodowe (program ten zawiera sterowniki do 
karty), nale� y uruchomi�  go z p
yty CD do
� czonej do karty. Program instalacyjny mo� e uruchomi�  si�  
samoczynnie po w
o� eniu p
yty CD. 

 

 
 rys.1 

 
Wtedy klikamy : „Configuration Utility”  dla karty WL-8305. 
Je� eli program instalacyjny nie uruchomi si�  samoczynnie wówczas musimy uruchomi�  plik setup.exe, 
który znajduje si�  na p
ycie CD w katalogu Utylity\WL-8305. 

 

  
rys.2 

 



 2 

 

  
rys.3 

 
Klikamy: „Uruchom” 

 
 
 

  
rys.4 

 
Klikamy: „Uruchom’ 

 
 

 

  
rys.5 

 
Klikamy: „Next>”  
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rys.6 

 
Klikamy: „Next>”  

 
 
 
 
 

  
rys.7 

 
 

Klikamy: „Finish”  i nast� puje ponowne uruchomienie komputera. 
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Po ponownym uruchomieniu komputera zostaje wykryta automatycznie karta i s�  dla niej instalowane 
sterowniki jak poni� ej: 

 
 
 

 
rys.8 

 
Klikamy „Dalej>”  

 
 
 

 
Rys.9 

 
Klikamy „Dalej>”  
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Rys.10 

 
Klikamy „Dalej>”  

 
 
 
 

 
Rys.11 

 
Klikamy „Mimo to kontynuuj”  
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Rys.12 

 
Klikamy „Zako� cz”  

 
 

 
KONFIGURACJA PARAMETRÓW SIECI . 

 
Po zako� czonej instalacji sterownika karty, przyst� pujemy do konfiguracji parametrów sieci 
bezprzewodowej. Nale� y wej� �  do panelu sterowania jak na rys.13 i wybra�  „Po
� czenia sieciowe i 
internetowe”. 
 

- Start \ Panel sterowania\ 
 
 

 
 rys.13 
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 rys.14 

 
Wybieramy opcje „Po
� czenia sieciowe” 

 
 
 
 
 
 
 

  
rys.15 

 
Wybieramy w
a� ciwo� ci „Po
� czenia sieci bezprzewodowej” . 
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rys.16 

 
Zalecamy odinstalowanie zb� dnych sk
adnikow, jak poni� ej. Polega to na zaznaczeniu niepotrzebnego 

sk
adnika i klikni� cie przycisku odinstaluj. 
Po odinstalowaniu program zapyta nas o ponowne uruchomienie komputera, wtedy klikamy za ka� dym 

razem „NIE”. 

  
rys.17 

Wybieramy w
a� ciwo� ci „Protoko
u internetowego (TCP/IP)”  



 9 

  
rys.18 

 
Wpisujemy parametry sieci z karteczki pozostawionej przez nas przy instalacji 
� cza. 

(X - podsiec, XXX – przydzielona ko� cówka Adresu IP) i zatwierdzamy „OK”. 
Wybieramy zak
adk�  „Sieci bezprzewodowe” i odznaczamy pole „U� yj  systemu Windows do 

konfiguracj i ustawie�  sieci bezprzewodowej”   
 

 
 rys. 19 

 
 
 

Na ko� cu potwierdzamy „OK”. 
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Teraz mo� emy ponownie uruchomi�  komputer. 
 
 
 
 

  
rys.20 

 
 
 
 

KONFIGURACJA PRZEGL� DARKI  INTERNETOWEJ. 
 

 
 

Nale� y wybra�  „Opcje internetowe” z „Po
� czenia sieciowe i internetowe” rys.13 i rys.14 
 

  
rys.21 

 
Ods
aniamy zak
adk�  „Po
� czenia”  
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 rys.22 

 
Wybieramy „Ustawienia sieci LAN” 

 
 
 
 

  
rys.23 

 
Zaznaczamy puste pole jak powy� ej i wpisujemy parametr „Serwera Proxy”  i „Port” . 

 
Klikamy „OK.”  
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POD	 � CZENIE KOMPUTERA POD ODPOWIEDNI  „ NADAJNIK”  
 

Na „pasku zada� ”  znajduje si�  ikona programu steruj� cego po
� czeniem radiowym sieci bezprzewodowej 
pierwszy obok zegarka (jak poni� ej).  
 

  
rys.24 

 
Nale� y rozwin� �  okno tego programu klikaj� c na niego i wybieramy zak
adk�  „SiteSurvey”  

 

  
rys.25 

 
Je� li w oknie „Available Network”  nie ma nazwy punktu dost� powego przydzielonego dla Pa� stwa, 

nale� y klikn� �  przycisk „Refresh” .  
Zaznaczamy odpowiedni nadajnik i klikamy przycisk „Connect” . 

 

 
 rys.26 

Wa� ne jest by opcja „TxRate”  by
a ustawiona na 11Mbps, ja na rys wy� ej, aby zastosowa�  te ustawienia 
klikamy przycisk „Apply” . 
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rys.27 

 
Wybieramy jeszcze zak
adk�  „Configuration” . 

 
 

  
rys.28 

 
Zaznaczamy opcje: „4x Disable”  (jak na rys.28) i zatwierdzamy te ustawienia „Apply”  

 
 
 
 
 

Na ko� cu zamykamy okno programu „x”  
 
 
 
 

Gratulujemy �   
Po wykonaniu powy� szych kroków, mo� emy korzysta�  z Internetu. 

W razie problemów prosimy o kontakt z serwisem. 


